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金万维开发者计划文档（GDP）

--TeamLink部分

概要

区域内金万维开发者计划（“GNWAY Developing Plan”）,是针对有研发实力的合作伙伴，金万维提供开发API接口，合作伙伴自行将金万维“连接”功能集成到自身软件中的一种合作方式。

开发测试环境的准备

由于金万维TeamLink API执行时候需要安装虚拟网卡驱动以及设置相关的注册表，因此，为了方便的部署此开发测试环境，可以采取安装现有金万维天联软件来达到安装虚拟网卡与注册表的目的，下载地址：

http://www.gnway.com/prod/res.php?id=tk
开发API说明

在进行开发之前，请先从金万维获取开发包，里面包含：


金万维TeamLink API函数：


安装程序制作说明

安装程序制作中主要涉及到两个方面：
注册表初始化
安装程序中包含对（HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\\gnlan\\stunClient）的修改，开发者可以先通过安装金万维teamlink，然后查看相应项即可参照。

虚拟网卡驱动安装
加参数调用InstallTAP.exe：InstallTAP.exe -InsTAP=gnlan01
DLL_STUN.dll：dll本身，程序运行时候调用


DLL_STUN.lib：建立C工程做编译的时候的一个库，用于连接DLL，VB中应该用不着；


DLL_STUN.h：dll输出的函数的原型；


InstallTAP.exe：网卡安装程序。





extern "C" BOOL PASCAL EXPORT VPNLogIn(const char *pGroupName, const char *pUserName, const char *pPassWord, POPMSG_FUNC *pALERT_MSG_IN);//登录





extern "C" BOOL PASCAL EXPORT VPNLogOut(void);//退出





extern "C" STATUS_T PASCAL EXPORT GetVPNStatus(int TimeoutMS);//获取在线状态





extern "C" BOOL PASCAL EXPORT GetIPAndNetmask(char*pIPAddrBuf, int BuffLen);//获取IP和子网掩码，结果用冒号隔开，如192.168.99.101:255.255.255.0
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